
 

 

Anhang 9.2 

Inbetriebnahmeprotokoll – Hausanschluss/Hausstation 

             
Kunde: ................................. Kundennummer: ................ 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

Abnahme- .................................. 
stelle: .................................. 

.................................. 

.................................. 
Übergabe- 
stelle: ................ .............. 

 
Parameter gemäß Technischer Anschlussbedingungen (TAB) 

 

Medium: ................ Vorlauftemperatur: ................ °C 

Nenndruck: ................ bar Rücklauftemperatur: ................ °C 

Kundenanlage   
 

Fabrikat HA- Station: ................ ................  

Anschlussleitung DN: ................ Netzauslegung: ......../. ....... °C 

Verrechnungsleistung Q: ............................ kW Durchflussmenge Qn: ................ m³/h 

Zählertyp: ................ Zählergröße Qn: ................ m³/h 

Anfangszählerstand: .................................. MWh   

Die in den Technischen Anschlussbedingungen vereinbarten Festlegungen wurden eingehalten. 

Die Abnahme und Inbetriebsetzung erfolgte mit nachstehenden Auflagen am: ................ 

Auflagen:    

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 
 

Die Anschrift des Anlagenerrichters ist in jedem Fall wetterfest und gut lesbar durch den Anlagenerrichter 
an der Kompaktstation anzubringen. 

Falls der vereinbarte Termin zur Isolierung der Primär-Rohrleitungen nicht eingehalten wird, behält 
sich die SWD vor, auf den Wärmeverbrauch 3 % Netzverluste aufzuschlagen. 

 
 
 
 
 
 

Vertreter der SWD Kunde oder dessen Beauftragter Anlagenerrichter 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

Name: 
Adresse: 
Tel.: 

Ansprechpartner vor Ort 
Hausverwalter / Hausmeister 



 

 

FW – Kompaktstation 

Hersteller / Typ:  

Gerätenummer:  QWW: kW  pzul.Q ww: bar 
Leistung: kW QHS: kW  pzul.Q HZ: bar 
Baujahr:  Vfernw.: m³/h  tzul.Q ww: °C 

  tzul.FW °C  tzul.Q HZ: °C 

Primärseite: NW: 

Sekundärseite: NW: 

 
 

Mengenbegrenzer Flansch  Schraub.   

 

Hersteller / Typ:  DN   

kv: (von – bis) m³ Baulänge:   

Kvs m³ 
 
 

Wärmemengenzähler 
Flansch  Schraub.   
DN  Baulänge:  

Baujahr:  

Hersteller / Typ:  

Art:  

max. Volumenstrom m³ 
 
 

Regelventil 

Hersteller / Typ:  DN  

kv – Wert: m³ 
kvs – Wert: m³ 

 
 

Wärmeübertrager 

Heizung Hersteller / Typ: DN  

Leistung: kW 
 

WW Hersteller / Typ: DN  

Leistung: kW 

 
 


