Allgemeine Bedingungen der Stadtwerke Débeln GmbH, in Folge
SWD genannt, fiir den Netzanschluss und dessen Nutzung fir die

Entnahme von Elektrizitdt (AB-NA)

glltig ab dem 01.07.2024
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Anwendungsbereich

Die AB-NA Regeln fur Anschlussnehmer den Anschluss von Anla-
gen an das Elektrizitdtsverteilernetz (Netz) der SWD, die nicht an
das Niederspannungsnetz angeschlossen sind, und fir Anschluss-
nutzer dessen Nutzung zur Entnahme elektrischer Energie.

Es gelten die Bestimmungen der ,Verordnung Uber Allgemeine Be-
dingungen fur den Netzanschluss und dessen Nutzung fir die
Elektrizitdtsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsan-
schlussverordnung - NAV)“vom 01.11.2006 in der jeweils giltigen
Fassung, soweit nachfolgend nicht anders geregelt.

Die AB-NA sowie die NAV sind Bestandteil des Netzanschluss- und
Anschlussnutzungsverhaltnisses.

Begriffsbestimmungen

Die Anschlussstelle ist der Ort (Postanschrift/Flurstiick), an dem
sich die Eigentumsgrenze zwischen der elektrischen Anlage des
Anschlussnehmers und dem Netzanschluss befindet.

Der Netzanschluss ist die Verbindung des Netzes mit der elektri-
schen Anlage des Anschlussnehmers, welche an der letzten Ab-
zweigstelle vom Netz (Anschlusspunkt) beginnt und an der Eigen-
tumsgrenze endet. Die Ubergabe der aus dem Netz entnomme-
nen elektrischen Energie erfolgt an der Eigentumsgrenze (Uberga-
bestelle).

Der Zahlpunkt ist der Netzpunkt, an dem der Energiefluss je Ent-
nahmestelle messtechnisch erfasst wird (Messort). Der Messort
befindet sich in der Regel in unmittelbarer Nihe zur Ubergabe-
stelle.

Die Netzanschlusskapazitat (NAK) ist die mit dem Anschlussnehmer
vereinbarte maximale Scheinleistung in kVA und entspricht dem
bereitgestellten Anteil an der Ubertragungsfahigkeit des Netzes,
der fir die Entnahme elektrischer Energie an der Ubergabestelle
zur Verfligung steht. Der Umrechnungsfaktor (cos @) zwischen
Schein- und Wirkleistung betragt 0,9.

Das Messkonzept ist die Darstellung einer Messlokation oder der
Verknupfung von mehreren Messlokationen (Zahlpunkten) zur Bil-
dung des Abrechnungskonzeptes.

Netzanschluss

Netzanschlussverhaltnis

Das Netzanschlussverhaltnis umfasst Anschluss und Betrieb der
elektrischen Anlage des Anschlussnehmers am Netz. Es kommt
erstmalig durch die Anmeldung des Anschlussnehmers zur Her-
stellung des Netzanschlusses und die Bestatigung der technischen
Daten zum Netzanschluss von SWD zu Stande.

Anschlussnehmer, die nicht Grundstiicks- und/oder Gebaudeei-
gentimer sind, sind daflr verantwortlich, dass der jeweilige
Grundstuicks- und/oder Gebaudeeigenttimer sich mit den Pflich-
ten aus dem Netzanschlussverhaltnis auf dem im Internet bereit-
gestellten Vordruck (Eigentimererklarung) einverstanden erklart.

Herstellung und Anderung des Netzanschlusses

Der Anschlussnehmer beantragt die Herstellung, Anderung, Tren-
nung oder Demontage des Netzanschlusses mit den im Internet
bereitgestellten Vordrucken der SWD.

Die Kosten fir solche vom Anschlussnehmer veranlassten MaR-
nahmen und den Baukostenzuschuss fir die Bereitstellung oder
Erhoéhung der NAK zahlt der Anschlussnehmer. Der Baukostenzu-
schuss entspricht den anteiligen Herstellungskosten der dem
Netzanschluss vorgelagerten Netzanlagen bis zu einem geeigne-
ten, ausreichend leistungsstarken Punkt im Netz.
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Der Anschlussnehmer erhalt ein Angebot Giber die Kosten der Her-
stellung und Anderung des Netzanschlusses (Netzanschlusskos-
ten) und den Baukostenzuschuss. Mit Annahme des Angebotes
wird SWD mit der Herstellung oder Anderung des Netzanschlusses
beauftragt.

Die Netzanschlusskosten und der Baukostenzuschuss sind vor In-
betriebsetzung bzw. vor Inanspruchnahme der Leistungserhohung
zu zahlen.

Netzanschlusskapazitat (NAK)

Eine Uberschreitung der vereinbarten und von SWD bereitgestell-
ten NAK ist nicht zuldssig. Im Fall der Uberschreitung wird SWD
dem Anschlussnehmer flr die zusatzlich in Anspruch genommene
NAK einen Baukostenzuschuss in Rechnung stellen.

Erreicht in den vergangenen fiinf Jahren die an der Anschlussstelle
in Anspruch genommene Leistung nicht 50 % der vereinbarten
NAK, ist SWD berechtigt, die NAK unter Beriicksichtigung des tat-
sachlichen Leistungsbedarfs und der absehbaren Leistungsent-
wicklung anzupassen.

Steigt der Leistungsbedarfinnerhalb von funf Jahren ab der letzten
Anpassung nachweislich, kann der Anschlussnehmer eine kosten-
freie Erhdhung der NAK bis zur Hohe vor der letzten Anpassung
verlangen. Der Anschlussnehmer wird SWD den steigenden Leis-
tungsbedarf rechtzeitig, mindestens drei Monate zuvor, mitteilen.

Elektrische Anlage

Fir die elektrische Anlage hinter dem Netzanschluss ist der An-
schlussnehmer verantwortlich und tragt die damit verbundenen
Kosten. Die zutreffenden technischen Normen (z. B. DIN-, VDE-
und EN-Normen) und VDEW, VDN,BDEW/FNN-Richtlinien (soweit
diese im durch SWD betriebenen Netz zur Anwendung kommen),
die Technischen Anschlussbedingungen, die ergdanzenden techni-
schen Bestimmungen der SWD sowie die Bestimmungen der je-
weils gliltigen Unfallverhitungsvorschrift fur ,Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel” sind einzuhalten, um unzuldssige Rickwirkun-
gen der Anlage auf das Netz auszuschlieBen. Arbeiten dirfen
durch SWD oder ein fachkundiges Elektrobauunternehmen durch-
gefuhrt werden.

SWD ist im Bedarfsfall berechtigt, innerhalb von elektrischen An-
lagen eine Leistungsbegrenzung oder bei mehreren Zahlpunkten
eine gegenseitige Verriegelung zu verlangen. Hierflr entstehende
Kosten tragt der Anschlussnehmer.

Inbetriebsetzung

Jede Inbetriebsetzung eines Netzanschlusses und/oder einer
elektrischen Anlage ist bei SWD mit dem im Internet bereitgestell-
ten Vordruck zu beantragen.

Netzfiihrung/Schaltbetrieb

SWD wird dem Anschlussnehmer vor Inbetriebsetzung die Bedin-
gungen zur Netz- und Betriebsfiihrung mitteilen.

Erforderliche Unterlagen sind vor Inbetriebsetzung des Netzan-
schlusses durch den Anschlussnehmer an SWD zu Ubergeben und
aktuell zu halten.
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SWD legt die Schaltbefehlsbereichsgrenzen fest.

Der Anschlussnehmer legt in seinem Schaltbefehlsbereich den
Normalschaltzustand in Abstimmung mit SWD fest.

Schalthandlungen sind im Schaltbefehlsbereich der
SWD nur auf Anweisung der Schaltbefehlsstelle der SWD durch
schaltberechtigtes Personal zuldssig. Fur Schaltgesprache ist die
von SWD festgelegte Schaltsprache anzuwenden.

Zu planmaRigen Schalthandlungen mit Auswirkungen auf Anlagen
des Netzes und Anlagen des Anschlussnehmers stimmen sich SWD
und der Anschlussnehmer rechtzeitig ab. Bei auRergewdhnlichen
Situationen ist SWD berechtigt, Schalthandlungen auch ohne Vor-
anklndigung vorzunehmen, zu untersagen oder zu verschieben.

Der Anschlussnehmer informiert SWD unverzlglich tber Storun-
gen und Ereignisse in seiner Anlage sowie damit verbundene
Schalthandlungen in seinem Schaltbefehlsbereich, sofern diese
Auswirkungen auf den Netzbetrieb haben kénnen.

Der Anschlussnehmer stellt SWD die fir den sicheren Netzbetrieb
notwendigen Prozessdaten und Fernsteuerzugriffe bei Bedarf
standig online zur Verfiigung und betreibt die erforderlichen Ein-
richtungen. Stérungen sind vom Anschlussnehmer schnellstmog-
lich zu beseitigen.

Bei betriebsnotwendigen Arbeiten oder Stérungen st
SWD berechtigt, Trennstellen unabhangig von den jeweiligen Ei-
gentumsverhaltnissen zu bedienen.

Anschlussnutzung

Nutzung des Anschlusses

Grundlage der Anschlussnutzung ist ein bestehendes Netzan-
schlussverhaltnis.

Der Anschlussnutzer meldet den Beginn der Nutzung des An-
schlusses bei SWD mit den im Internet bereitgestellten Vordru-
cken an. Mit Bestatigung der Anschlussnutzung von SWD hat der
Anschlussnutzer das Recht, elektrische Energie zu entnehmen.

Bezieht der Anschlussnutzer Energie aus dem Netz, ohne dass
SWD diese Energieentnahme einem Stromlieferanten zuordnen
kann, erklart sich der Anschlussnutzer damit einverstanden, dass
die von ihm bezogene elektrische Energie vom Aushilfslieferanten
zu dessen glltigen Preisen und Bedingungen geliefert wird (Liefe-
rung von Aushilfsenergie - Aushilfslieferung).

Der Anschlussnutzer ist weiterhin damit einverstanden, dass
SWD dem Aushilfslieferanten die Erkldrung des Anschlussnutzers
Uber die Aufnahme der Aushilfslieferung und dafir die Daten des
Anschlussnutzers im erforderlichen Umfang an den Aushilfsliefe-
ranten Ubermittelt. Zu diesen Daten gehoren insbesondere die ak-
tuell bekannte letzte Abrechnungsmenge in der Regel fur den Zeit-
raum eines Jahres und die Jahreshochstleistung an der betreffen-
den Anschlussstelle. Der jeweilige Aushilfslieferant ist auf der In-
ternetseite von SWD veroffentlicht. Die glltigen Preise und Bedin-
gungen fiur die Aushilfslieferung veroffentlicht der Aushilfsliefe-
rant auf seiner Internetseite.

Sofern der Aushilfslieferant die Belieferung mit Aushilfsenergie ab-
lehnt oder diese kiindigt und kein anderer Lieferant den An-
schlussnutzer beliefert, ist der Anschlussnutzer nicht berechtigt,
Energie aus dem Netz zu entnehmen. Zur Vermeidung einer unbe-
rechtigten Energieentnahme kann SWD die Anschlussnutzung un-
verziglich unterbrechen. Bis zur Unterbrechung der Anschlussnut-
zung ist der Anschlussnutzer damit einverstanden, dass der Aus-
hilfslieferant fir diesen Zeitraum Aushilfsenergie befristet liefert;
die Aushilfslieferung endet in diesem Fall mit der Unterbrechung
der Anschlussnutzung.

Bei einer unberechtigten Entnahme kann SWD vom Anschlussnut-
zer Schadenersatz verlangen.

Einspeisemengen, die nach EEG! mittels kaufmannisch-bilanzieller
Durchleitung in das Netz eingespeist werden, wirken erhohend auf
die Entnahme elektrischer Energie des Anschlussnutzers.

Haftung bei Stérungen der Anschlussnutzung
SWD haftet im Rahmen des Anschlussnutzungsverhéltnisses dem

! Gesetz fur den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz) - EEG vom
21.07.2014
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Grunde und der Hohe nach sowie fur Schaden aus Unterbrechung
oder UnregelmaRigkeiten des Netzanschlusses entsprechend § 18
der NAV.

Im Ubrigen haftet SWD fiir Sach- und Vermégensschaden, die aus
einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten her-
rihren. Die Haftung ist im Fall leicht fahrlassigen Verschuldens auf
vertragstypische, vorhersehbare Schaden begrenzt. Im Fall der
Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten haftet SWD nur
fur vorsatzliches und grob fahrlassiges Handeln, wobei die Haftung
fur grob fahrlassig verursachte Sach- und Vermogensschaden auf
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt ist.

a) Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier die Ver-
pflichtungen verstanden, deren Erfilllung die ordnungsge-
maRe Durchflihrung des Vertrages Uberhaupt erst ermoglicht
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmaRig ver-
traut und vertrauen darf.

b) Vertragstypische, vorhersehbare Schaden sind solche, die der
Vertragspartner bei Vertragsschluss als mogliche Folge einer
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Bericksich-
tigung der Umstande, die ihm bekannt waren oder die er hatte
kennen mussen, bei Anwendung der verkehrsiblichen Sorgfalt
hatte voraussehen mussen.

SWD haftet fur Schaden aus der schuldhaften Verletzung des Le-
bens, des Kérpers oder der Gesundheit.

Die Haftungsbegrenzungen nach § 18 NAV gelten, soweit sie Sach-
schaden betreffen, auch fur die Gefdhrdungshaftung von SWD
nach § 2 Haftpflichtgesetz.

Die Abs. 1 bis 4 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter,
Arbeitnehmer sowie der Erflllungs- oder Verrichtungsgehilfen der
SWD.

Blindstrom

Bei Abweichungen vom vorgegebenen Leistungsfaktor gemaR den
im Internet veroffentlichten Technischen Anschlussbedingungen
der SWD (TAB) ist SWD berechtigt, Blindmehrarbeit in Rechnung
zu stellen oder MaRnahmen zu ergreifen, die die Einhaltung der
Vorgaben sicherstellen.

Gemeinsame Vorschriften fiir Netzanschluss und Anschlussnut-
zung

Betrieb von elektrischen Anlagen und Verbrauchsgeraten, Eigener-
zeugung

Die Errichtung, Erweiterung, Anderung und Demontage von Anla-
gen sind vom Anschlussnehmer/-nutzer rechtzeitig vorher mit
SWD abzustimmen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Schein-
leistung (NAK) verdndert oder Netzrickwirkungen zu erwarten
sind. Fur die Mitteilung an SWD sind die im Internet bereitstehen-
den Vordrucke zu verwenden.

Soweit gesetzliche, technische oder wirtschaftliche Bedingungen
eine technische Verianderung (z. B. Anderung der Netznennspan-
nung, Erhéhung der Kurzschlussfestigkeit) erforderlich machen, ist
SWD zu deren Durchfiihrung berechtigt. Uber die geplanten MaR-
nahmen wird SWD den Anschlussnehmer/-nutzer rechtzeitig in-
formieren. Jeder Vertragspartner tragt die Kosten der dadurch
notwendig werdenden Anderungen an seinen Anlagen.
Anschlussnehmer/-nutzer tragen beim Betrieb ihrer elektrischen
Anlagen dafiir Sorge, dass Datenubertragungssysteme nicht be-
eintrachtigt werden.

Technische Anschlussbedingungen

Zum sicheren und storungsfreien Anschluss und Betrieb von
elektrischen Anlagen am Netz halten Anschlussnehmer/-nutzer
die von SWD im Internet veroffentlichten Technischen Anschluss-
bedingungen (TAB) und Richtlinien ein.
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Messstellenbetrieb und Messung

Die erforderlichen Platze fur die Messeinrichtung je Zahlpunkt er-
richtet der Anschlussnehmer nach den technischen Anforderun-
gen der SWD und dem jeweils giltigen MeteringCode auf seine
Kosten.

Die Festlegung der einzusetzenden Messeinrichtung erfolgt nach
den Vorgaben der gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen
durch SWD. Trifft diese Festlegung infolge technischer Verande-
rungen oder Verdnderungen im Abnahmeverhalten des Anschluss-
nehmers/-nutzers nicht mehr zu, kann SWD den Anschlussneh-
mer/-nutzer auffordern, den Umbau der Messeinrichtung auf
seine Kosten zu veranlassen.

Der Anschlussnehmer/-nutzer hat mit der Anmeldung der Herstel-
lung und/oder Anderung des Netzanschlusses, der SWD ein Mess-
konzept vorzulegen, dass die technischen Vorgaben gemaR Ziffer
12 einschlieRlich der in den Umsetzungshilfen zu den glltigen
VDE-Anwendungsregeln der SWD dargestellten Schaltbilder be-
riicksichtigt. Ebenso ist jede Anderung eines vorhandenen Mess-
konzeptes durch den Anschlussnehmer/-nutzer bei SWD mindes-
tens 4 Wochen vor der Umsetzung einzureichen. Auf Basis des im
Netzanschlussverhaltnis vereinbarten Messkonzeptes wird das
Abrechnungskonzept festgelegt, welches SWD dem Anschlussnut-
zer mitteilt. Des Weiteren wird das Abrechnungskonzept nach den
geltenden Marktprozessen dem zustandigen Lieferanten und
Messstellenbetreiber Gbermittelt.

Erfolgt der Messstellenbetrieb durch SWD, so wird fir eine regist-
rierende Leistungsmessung standardmaRig die Zahlerfernausle-
sung als Funkanwendung (GPRS) angeboten. Fir den Fall, dass sich
dies technisch nicht realisieren lasst (z. B. fehlende Funkabde-
ckung) oder der Anschlussnehmer/-nutzer dies nicht winscht,
stellt der Anschlussnehmer/-nutzer in Abstimmung mit SWD auf
seine Kosten in unmittelbarer Nahe zur Abrechnungszahlung dau-
erhaft einen durchwahlféhigen und betriebsbereiten Telekommu-
nikations-Endgerate-Anschluss fur die Fernauslesung der Zahl-
werte bereit und tragt flir dessen standige Funktionsfahigkeit
Sorge.

Soweit der Messstellenbetrieb durch SWD als grundzustandiger
Messstellenbetreiber erfolgt, gelten fur die Durchfihrung des
Messstellenbetriebes von modernen Messeinrichtungen und in-
telligenten Messsystemen die Allgemeinen Bedingungen des
grundzustandigen Messstellenbetreibers SWD (SWD) zum Mess-
stellenbetrieb (AB-MSB).

Ungemessene elektrische Verluste, die nach der Ubergabestelle in
der elektrischen Anlage des Anschlussnehmers entstehen, kann
SWD im Rahmen der Netznutzung geltend machen.

In der Hochspannung besteht die Messstelle aus einer Abrech-
nungs- und einer Vergleichsmesseinrichtung. In anderen Span-
nungsebenen sind Vergleichsmesseinrichtungen optional. Der An-
schlussnutzer stellt und unterhalt die notwendige Vergleichsmes-
seinrichtung. Die Vergleichsmesseinrichtung kann fir die mess-
technische Uberwachung der Abrechnungsmesseinrichtung her-
angezogen werden. Voraussetzung dafir ist, dass beide Messun-
gen messtechnisch gleichwertig sind (gleiche Genauigkeitsklassen,
Mindestanforderungen des MeteringCodes) und zeitsynchron ar-
beiten.

Die Abrechnungs- und Vergleichsmesseinrichtung gem. Ziffer 14.7
mussen die eichrechtlichen Vorschriften erfiillen. Die Messstelle
sollte in unmittelbarer Nahe des zugehorigen Netzanschlusses lie-
gen. Sofern die Abrechnungs- und Vergleichsmesseinrichtung an
gemeinsam genutzten Kernen der Strom- und Spannungswandler
angeschlossen sind, gestatten sich die Vertragspartner gegenseitig
den kostenfreien Anschluss ihrer Messeinrichtungen an die Strom-
und Spannungswandler. Der Anschlussnehmer/-nutzer stellt ge-
eignete Raume zur Unterbringung der Abrechnungszahler und ggf.
Vergleichszahler und geeignete Sekundarverdrahtungen zur Uber-
tragung der Messdaten von den Wandlern zu den Abrechnungs-
zahlern und ggf. Vergleichszéhlern sowie fur die Steuer- und Kom-
munikationseinrichtungen unentgeltlich zur Verfigung.
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Die Nachprifung von Messeinrichtungen sowie das Vorgehen bei
Messfehlern erfolgen nach § 71 MsbG sowie unter Beachtung der
allgemein anerkannten Regeln der Technik. Ein unter Beriicksich-
tigung der danach korrigierten Messwerte gegentiber dem An-
schlussnutzer zu viel oder zu wenig berechneter Betrag ist zu er-
statten oder nachzuentrichten. Anspriiche sind auf den der Fest-
stellung des Fehlers vorausgehenden Ablesezeitraum beschrankt,
es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann Uber einen gréfReren
Zeitraum festgestellt werden. In diesem Fall ist der Anspruch auf
langstens drei Jahre beschrankt.

Unterbrechung

Ein Netzanschluss darf auBer in Fallen hoherer Gewalt nur unter-
brochen werden bzw. ist SWD berechtigt, den Anschlussnutzer
aufzufordern, die Anschlussnutzung ganz oder teilweise einzu-
schranken, wenn

a) eine unmittelbare Gefahr fir die Sicherheit von Personen oder
Anlagen abzuwenden ist,

b) es zur Vorbeugung einer groRrdumigen Stérung, zum Zwecke
der Netz- oder Systemsicherheit oder zum Versorgungswie-
deraufbau erforderlich ist,

c) ein Unterfrequenzabhangiger Lastabwurf (UFLA) gemal der
VDE-AR 4142 (Abwurfkonzept in 10 Frequenzstufen) erforder-
lich ist,

d) sichergestellt werden soll, dass Stérungen anderer Kun-
den/Einspeiser oder stérende Ruckwirkungen auf durch SWD
bzw. durch Dritte betriebene Einrichtungen auszuschlieRen
sind,

e) durch unabgestimmte Inanspruchnahme des Netzes eine Ge-
fahrdung des stabilen Netzbetriebes gegeben ist,

f) eine Verletzung wesentlicher vertraglicher Pflichten durch ei-
nen Vertragspartner vorliegt, die dem anderen technisch oder
wirtschaftlich nicht zumutbar ist oder

g) ein Energieaustausch unter Umgehung, Beeinflussung oder
vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern ist.

SWD wird die durch die Unterbrechung und Wiederherstellung
des Anschlusses bzw. der Anschlussnutzung aufgrund von Zuwi-
derhandlungen des Anschlussnehmers/-nutzers entstandenen
Kosten in Rechnung stellen.

Kiindigung des Netzanschluss- und Anschlussnutzungsverhaltnisses
Das Netzanschluss- und/oder das Anschlussnutzungsverhéltnis
kann mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalender-
monats gekiindigt werden.

Im Falle einer Kindigung des Netzanschlussverhéltnisses endet
auch das Anschlussnutzungsverhéltnis und es erfolgen die AuRer-
betriebnahme und der Rickbau des Netzanschlusses auf Kosten
des Anschlussnehmers.

Das Recht zur Kindigung aus wichtigem Grund bleibt unberihrt.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Voraus-
setzungen zur Unterbrechung des Netzanschlusses oder der An-
schlussnutzung wiederholt vorliegen.

Die Kiindigung bedarf der Textform.

Schlussbestimmungen

Die Vertragspartner werden die zur Durchfiihrung des Netzan-
schluss- und/oder des Anschlussnutzungsverhaltnisses erhaltenen
Daten und Informationen vertraulich behandeln und diese in kei-
ner Weise, weder direkt noch indirekt, an Dritte weitergeben. Dies
gilt nicht, wenn Daten und Informationen 6ffentlich bekannt sind,
aus eigener Arbeit oder durch Dritte rechtmaRig verfigbar waren
oder vom Herausgeber uneingeschrankt Dritten zur Verfligung ge-
stellt werden. Dies gilt des Weiteren nicht, wenn eine Offenlegung
oder Weitergabe dieser Daten oder Informationen zur Erfillung
der Pflichten des Netzanschluss- und/oder des Anschlussnut-
zungsverhaltnisses, gesetzlicher Pflichten, gegeniiber einem Wirt-
schaftsprifer, zu Zwecken der Bilanzkreisabwicklung, zu Zwecken
der Abrechnung und fir gemall KWKG und EEG notwendige Infor-
mationen erfolgt.



17.2  Furdiese Geschaftsbedingungen gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Vertragssprache ist Deutsch. Anschlussnehmer/
-nutzer, deren Firmensitz sich nicht innerhalb Deutschlands befin-
det, sind verpflichtet, SWD einen inldndischen Ansprechpartner
zur Klarung aller Fragen mit ausreichender Bevollmachtigung zu
benennen.

17.3  Sofern die AB-NA Verweise auf im Internet veroffentlichte Rege-
lungen, Dokumente, Vordrucke oder dergleichen enthalten, sind
diese unter www.SWD.de verdéffentlicht und werden auf Wunsch
zugesandt.

17.4  SWD ist berechtigt, sich zur Erflllung ihrer Verpflichtungen aus
dem Netzanschluss- und Anschlussnutzungsverhdltnis Dritter zu
bedienen.

17.5 Ergdnzungen und Anderungen des Netzanschluss- und/oder An-
schlussnutzungsverhaltnisses bedirfen der Textform, sofern nicht
anders geregelt. Dies gilt auch fir diese Klausel.

17.6  Werden Allgemeine Bedingungen fiir den Anschluss und/oder die
Anschlussnutzung mit gesetzlichem Charakter wirksam, die fur die
Anlage des Anschlussnehmers/-nutzers relevant sind, haben diese
Vorrang vor diesen AB-NA. Im Ubrigen bleibt das Netzanschluss-
und Anschlussnutzungsverhaltnis unberthrt.

17.7 Die AB-NA beruhen auf den derzeitigen technischen, wirtschaftli-
chen und rechtlichen Gegebenheiten. Treten diesbeziigliche An-
derungen ein, sodass es SWD und/oder dem Anschlussnehmer/
-nutzer nicht zuzumuten ist, dass Netzanschluss- und/oder An-
schlussnutzungsverhaltnis zu diesen Bedingungen unverandert
fortzufiihren, so kann vom jeweils anderen Partner eine Anpas-
sung an die dann geltenden marktublichen Bedingungen verlangt
werden.

17.8  Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder undurchfiihrbar
sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der tbrigen Bestim-
mungen hierdurch nicht bertihrt. Der Anschlussnehmer/-nutzer
sowie SWD verpflichten sich, die unwirksame oder undurchfiihr-
bare Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen Erfolg ihr nach
Moglichkeit gleichkommende, wirksame und durchfithrbare Be-
stimmung zu ersetzen. Gleiches gilt im Falle einer Regelungslicke.

17.9  Gerichtsstand ist - soweit gesetzlich zuldssig - Stadtwerke Débeln
GmbH — Rosa-Luxemburg-Strale 9 — 04720 Dobeln.

AB-NA_SWD_2024-07 Seite 4 von 4



